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Gasveren

Werking, toepassings-en 
veiligheidsinstructies 		
		

Drukgasveren								      
Gasveren met gescheiden zuigers				   vanaf pag. 06.017.00

vanaf pag. 06.003.00

Trekgasveren								      
Blokkeerbare gasveren				  

RVS-gasveren		
regelbare gasveren/
Schuifeenheden

Aansluitingen, 
Bevestigingstoebehoor

vanaf pag. 06.033.00

vanaf pag. 06.045.00

vanaf pag. 06.061.00

Berekening en keuze						    
Advies-service				    vanaf pag. 06.069.00
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Werking

Kwalitatief hoogwaardige gasveren

Met de kwalitatief hoogwaardige DIC-
TATOR gasveren heft u uw lasten - altijd 
probleemloos, altijd zacht, zonder schok. 
De toepassingsmogelijkheden zijn net zo 
veelzijdig als onze model-varianten. Daa-
rom heeft DICTATOR geen vaste typentabel 
en slechts weinig voorraadtypen.  

Wij produceren uw gasveer voor uw 
toepassing, naar uw wensen - ook 
als enkelstuk of in kleine aantallen. 

De DICTATOR kwalitatief hoogwaardige 
gasveren kunnen door hun grote varia-
tiemogelijkheden in bijna alle construc-
ties toegepast worden, waar de beweging 
van onderdelen ondersteund moet worden 
of ook als gewichtscompensatie. 

In gasveren werkt een onder hogedruk 
staande stikstofgas op de zuigerstang. 
Aanvullend dempt olie heftige bewegin-
gen en de eindpositie zacht af. Speciale 
afdichtungen zorgen voor een geringe 
weerstand, een hoge werkingsgraad en 
een bijzonder lange levensduur.

U heeft de toepassing. Wij hebben de 
gasveren. In dit hoofdstuk leggen wij u 
de verschillende werkingsprincipes en hun 
toepassingsbereiken uit.

Technische gegevens Drukmiddel	 Stikstofgas (N), (onbrandbaar!) (tot 10 000 N)

Dempingsvloeistof	 Hydraulische olie (mineraalolie resp. silicone olie), bio-olie

Temperatuurbereik	 -10 °C (met speciale olie -30 °C) tot +80 °C

Aantal slagen	 max. 6 slagen per minuut

Cilinderbuis (Ø 10 tot 65 mm)	 Staalbuis (galvanisch verzinkt, gelakt, RVS)

Zuigerstang (Ø 3 tot 30 mm)	 Staal (hardverchroomd resp. RVS, gepolijst)

Krachten en krachtverloop	 afhankelijk van diameter en lengte (tot 10 000 N)

Slaglengtes / toleranties	 van 10 mm tot 1000 mm / tolerantie ± 2 mm

Werkingsprincipes van de verschillende varianten
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Werking

Basisprincipe

In deze sectie worden de werkingswijzen van de verschillende gasveersoorten uitvoerig 
uitgelegd. Bij alle varianten is het basisprincipe: 

Gasveren worden onder zeer hoge overdruk met stikstof gevuld. Deze druk is op beide 
zijdes van de zuiger gelijk. De zuigerstang schuift altijd uit omdat het gebied van de 
zuiger met bevestigde zuigerstang kleiner is dan het gebied aan de andere van de zuiger 
waar geen zuigerstang aan is bevestigd. De resulterende kracht F in Newtons [N] kan 
worden berekend door de gas druk P [bar] te vermenigvuldigen met de oppervlakte A 
van de zuigerstang [mm2]: F = P x A

Ventiel

Eindstuk

Gasvulling
met overdruk P

Zuiger met
doorlaatgat

Drukvlak AOlievulling voor 
smering en 

einddemping

Geleidingsdeel

Zuigerstang

Op de volgende pagina‘s vindt u verdere details over werking en over de variatiemo-
gelijkheden van drukgasveren, trekgasveren, blokkeerbare en regelbare gasveren resp. 
schuifeenheden. 

Let u a.u.b. ook op de veiligheidsinstructies op pagina 06.013.00!
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Drukgasveren

In dit deel worden de werkingsprincipes van de verschillende gasveersoorten uitvoerig 
toegelicht. Voor alle varianten is het basisprincipe (zie vorige pagina): de hoge overdruk 
van het gas werkt op het binnenoppervlak van de zuigerstang en schuift deze daarbij 
uit. Drukgasveren oefenen drukkrachten uit, als de zuigerstang door het gas uit de 
cilinder naar buiten wordt gedrukt.

De uitschuifkracht F in Newton [N] is het produkt uit binnendruk P [bar] en het binnen-
oppervlak A van de zuigerstang [mm2]: F = P x A

Doorlaatgat

Zuigerstang

Zuiger

Drukgasveren

Zoals op de vorige pagina geschreven, bevindt zich binnenin de gasveer stikstofgas 
onder hoge bovendruk. Daarbij is de druk voor en achter de zuiger gelijk (ruimte A en 
ruimte B). Zodat dit ook bij verschillende posities van de zuigerstang zo blijft, zit in de 
zuiger een doorlaatgat, waardoor gas kan stromen, om de druk te compenseren, zodra 
de zuigerstang wordt verschoven.

Deze doorlaat remt het doorstromende gas en daarmee bijvoorbeeld de uitschuif-
beweging van de zuigerstang af. Een in de zuiger geplaatst ventiel maakt het mogelijk, 
de richting van de remwerking te definiëren. Bij de bestelling van uw gasveren (zie 
databladen vanaf pagina 06.017.00) kunt u daarom tussen vier dempingswijzes kiezen: 

Code 0 = zonder demping
Code 1 = demping bij uitschuivende zuigerstang
Code 2 = demping bij inschuivende zuigerstang
Code 3 = demping bij in- en uitschuivende zuigerstang

In de cilinder bevindt zich naast het gas ook wat olie, om de zuigerstangafdichting te 
smeren. Deze olie moet, kort voordat de zuigerstang helemaal uitgeschoven is, ook door 
de doorlaatboring. Hierdoor ontstaat de zogenaamde einddemping tijdens de laatste 
1 tot 2 cm. Indien u een langere einddemping nodig heeft, kan in overleg met onze 
technische adviseurs ook een hogere oliedosering worden toegepast.

Let op: als de gasveer niet met zuigerstang naar beneden ingebouwd kan worden,  maar 
bijv. horizontaal, is een zogenaamde oliekamer vereist. Zie hiervoor de beschrijving 
op pagina 06.010.00. 

Drukgasveren worden in zeer veel toepassingen gebruikt. Vaak dienen ze als gewichts-
compensatie, bijv. van kleppen, luiken, afdekkappen etc.

Maak gebruik van onze adviesservice: wij berekenen voor u met onze simulatiesoftware 
de optimale bevestigingspunten voor een optimale gewichtscompensatie en bedienings-
comfort. 

Ook adviseren wij u bij speciale vereisten: ons productenpalet omvat talrijke speciaal-
eigenschappen, die ook op de volgende pagina‘s toegelicht worden.

Technische gegevens en de maten vindt u in dit register vanaf pagina 06.017.00.
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Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Dempingswijze voor D 25-55
1 = bij uitschuivende zuigerstang

1.	 Diameter van de zuigerstang:	 25 mm

2.	 Diameter van de cilinder:	 55 mm

3.	 Slag (100 - 1000 mm):

4.	 Dempingswijze:					           1

	 (uitsluitend dempingswijze 1 mogelijk)

5.	 Kracht (500 N - 7500 N):

6.	 Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7.	 Lengte uitgeschoven (totaallengte):
 	 (min. 2 x slag + 140 mm + maat D van de aansluitdelen + 			 
	 maat aanvullende opties)

8.	 Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9.	 Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende optie:	  zijdelings ventiel
		   Beschermpijp (6) (+5 mm)
		
Bijzonderheden:  	

Drukgasveren diameterserie D 25-55
Kracht 500 N - 7500 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 25 mm en cilinder-diameter van 55 mm 
behoren tot de op een na grootste diameterserie. Hiermee kunnen krachten 
tot 7500 N worden bereikt. Alle gasveren uit de serie D 25-55 worden standaard met 
venteil geleverd. Deze hoeft daarom niet extra besteld te worden. Vanwege de hoge 
krachten zijn als aansluitingen alleen draad of gaffels mogelijk. 

Op aanvraag is het mogelijk, de gasveren D 25-55 ook te leveren met een zijdelings 
ventiel met buitendraad M10x1. Daarmee kan ook in ingebouwde toestand druk af-
gelaten worden. 

De gasveren D 25-55 worden bijv. in voertuigen- en carosseriebouw toegepast. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 25-55
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang	       	 aan cilinder

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Gaffel G    	 Gaffel G Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Dempingswijze voor D 30-65
1 = bij uitschuivende zuigerstang

1.	 Diameter van de zuigerstang:	 30 mm

2.	 iameter van de cilinder:	 65 mm

3.	 Slag (100 - 1000 mm):

4.	 Dempingswijze:					           1

	 (uitsluitend dempingswijze 1 mogelijk)

5.	 Kracht (750 N - 10000 N):

6.	 Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7.	 Lengte uitgeschoven (totaallengte):
 	 (min. 2 x slag + 160 mm + maat D van de aansluitdelen + 			 
	 maat aanvullende opties)

8.	 Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9.	 Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende optie:	 zijdelings ventiel
		  Beschermpijp (6) (+5 mm)		
 
Bijzonderheden:  	

Drukgasveren diameterserie D 30-65
Kracht 750 N - 10000 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 30 mm en cilinder-diameter van 65 mm 
zijn de grootstmogelijk leverbare gasveren. Met deze serie kunnen krachten 
tot 10000 N worden bereikt. Alle gasveren uit serie D 30-65 worden standaard met  
ventiel geleverd. Deze hoeft daarom niet extra besteld te worden. Vanwege de hoge 
krachten zijn als aansluitingen alleen draad of gaffels mogelijk. 

Op aanvraag is het mogelijk, de gasveren D 30-65 ook te leveren met een zijdelings 
ventiel met buitendraad M10x1. Daarmee kan ook in ingebouwde toestand druk af-
gelaten worden.

De gasveren D 30-65 worden o.a. in de transporttechniek en voertuigenbouw toegepast.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 30-65
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang	       	 aan cilinder

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Gaffel G    	 Gaffel G Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag

Type D




